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Produktbeschreibung: Baubiologisch unbedenklicher und kennzeichnungsfreier Industriekleber. Flasche mit Doppel-
strangdise.

Anwendungsbereich: Zur Verklebung der Rigidur Estrichelemente im Stufenfalz- und Kantenbereich oder auch zur Ver-
klebung einer zusatzlichen Lage Rigidur H auf den bereits verlegten Elementen.

Technische Daten

Verwendung
e Zur Verklebung von allen Rigidur Estrichelementen im Bereich der Stufenfalz und zur Verklebung einer zuséatzlichen
Plattenlage Rigidur H auf den bereits verlegten Rigidur Estrichelementen.

Vorbehandlung

* Der Falzbereich der Rigidur Estrichelemente muss vor dem Klebstoffauftrag sauber, staubfrei und glatt sein. Zusch-
nitte miissen eine saubere Schnittfiihrung aufweisen, um die maximale Fugenbreite der Estrichelemente von 2 mm
zu gewahrleisten. Eventuell vorhandene Fugen kénnen nach Erhartung des Klebers mit Rigips VARIO Fugenspachtel
gefiillt werden.

Verarbeitung

¢ Die Verarbeitung des Rigidur Nature Line Estrichklebers erfolgt nach den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinien
FuBboden. Die aktuelle Ausgabe ist unter www.rigips.de im Downloadbereich kostenlos abrufbar.

¢ Beachten Sie bitte auch die weiteren Angaben auf dem Etikett des Rigidur Nature Line Estrichklebers.

Wichtig
* Wie fiir alle Kleberprodukte von Rigips ist auch fiir dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt flir den berufsmaBigen

Verarbeiter auf Anfrage oder unter www.rigips.de erhaltlich.
¢ Angebrochene Flasche bald verbrauchen.
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Eigenschaften

Verarbeitungszeit bis 10 min
Verbrauch 60 g/m?
Reichweite 17 m?/bottle
Verarbeitungstemperatur von 7 °C
Verarbeitungstemperatur bis 25 °C

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fulle moéglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Hinweise

Trocken

Schattig
Lagerung Kuhl

Frostfrei

BelUftet
Mindesthaltbarkeit 12 months

Geman
Lieferform Lieferprogramm/

Preisliste
Abfallentsorgungschlissel 080409

Die in diesem Produktdatenblatt aufgefiihrten Werte geben ausschlieBlich die Leistungskennwerte der Produkte wie-
der. Rigips-Systeme verfligen dariiber hinausgehend liber bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie
unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen kénnen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fulle méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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