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9Leichte Verarbeitung

9Trocken biegbar für geschwungene Konstruktionen

Produktbeschreibung: Kartonummantelte flexible Gipsplatte nach DIN EN 520, Typ A, mit geschlossener Oberfläche 
(trocken und vorgenässt formbar).

Anwendungsbereich: Zur Herstellung von geschwungenen Wand‑ und  gewölbten Deckensystemen ohne Brandschut‑
zanforderungen.

Technische Daten
Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Material

Materialart Gipskarton

Typisierung

Typ
A DIN EN 520

GKB DIN 18180

Baustoffklasse

Brandverhalten A2-s1, d0 DIN EN 13501-1

Kanten

Längskante AK

Querkante SK

Abmessungen

Dicke d 6 mm DIN EN 520

Breite b 1200 mm DIN EN 520

Länge 
(Informationen zu Zuschnitten und 
weiteren Abmessungen siehe Preisliste)

l 2400 / 3000 mm DIN EN 520
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Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Toleranzen

Dicke ±0,5 mm DIN EN 520

Breite +0/-4 mm DIN EN 520

Länge +0/-5 mm DIN EN 520

Rechtwinkligkeit: 
Abweichung je Meter Breite ≤2,5 mm/m DIN EN 520

Normgewicht

Flächenbezogene Masse ≥ 5,1 kg/m² DIN 18180

Rohdichte ≥ 850 kg/m³ DIN EN 520

Festigkeitskennwerte

Biegebruchlast ‑ parallel ≥ 101 N DIN EN 520 / 
DIN 18180

Biegebruchlast ‑ quer ≥ 258 N DIN EN 520 / 
DIN 18180

Biegezugfestigkeit ‑ parallel ≥ 4,9 N/mm² Berechnet

Biegezugfestigkeit ‑ quer ≥ 12,5 N/mm² Berechnet

Zugfestigkeiten ‑ quer ca. 1,0-1,2 N/mm² Gipsdatenbuch

Zugfestigkeiten ‑ längs ca. 1,8-2,5 N/mm² Gipsdatenbuch

Haftfestigkeit ‑ von Fugenspachtel ≥ 0,25 N/mm² DIN EN 13963

Scherfestigkeit ‑ der Verbindung zwischen 
Platte und Unterkonstruktion NPD N DIN EN 520

Scherfestigkeit ‑ senkrecht 3,0-4,5 N/mm² Gipsdatenbuch

Scherfestigkeit ‑ parallel 2,5-4,0 N/mm² Gipsdatenbuch

Druckfestigkeit ‑ senkrecht 5-10 N/mm² Gipsdatenbuch

Oberflächenhärte ‑ nach Brinell 10-18 N/mm² DIN EN ISO 6506-1

Wärme

Wärmeleitfähigkeit λR 0,25 W/m.K DIN EN ISO 10456

Spez. Wärmekapazität bei 20°C c 0,96 kJ/(kg.K) Gipsdatenbuch

Wärmeausdehnungskoeffizient 
bei 60% rel. F. ca. 0,013-0,020 mm/(m·K) Gipsdatenbuch

Grenzbelastung durch Wärme 
(Langzeitbelastung)

max. 50 
(kurzfristig bis 60) °C Gipsdatenbuch
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Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Feuchte

Feuchtedehnung 
bei Änderung der r.LF um 30% (20°C) 0,015 % DIN EN 318

Feuchtigkeitsaufnahme 
bei 20°C, 80% rel. F. ca. 1,0-2,0 Masse-% Gipsdatenbuch

Feuchtigkeitsaufnahme 
bei 20°C, 60% rel. F. ca. 0,6-1,0 Masse-% Gipsdatenbuch

Feuchtigkeitsaufnahme 
bei 20°C, 40% rel. F. ca. 0,3-0,6 Masse-% Gipsdatenbuch

Kapillare Steighöhe 
von Wasser / Tauchzeit ca. 24 h 20-22 cm Gipsdatenbuch

Kapillare Steighöhe 
von Wasser / Tauchzeit ca. 2 h 7-8 cm Gipsdatenbuch

Kapillare Steighöhe 
von Wasser / Tauchzeit ca. ½ h 3-4 cm Gipsdatenbuch

Austrocknungszeit 
nach 2 h Wasserlagerung ca. 70 hour(s) Gipsdatenbuch

(Gesamt‑) Wasseraufnahme 
bei 2 h Lagerung unter Wasser 30-50 Masse-% Gipsdatenbuch

Wasserdampf‑Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (nass) sdnass 0,02 m Berechnet

Wasserdampf‑Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (trocken) sdtrocken 0,06 m Berechnet

Wasserdampfdiffusionswiderstanszahl
µnass 4 DIN EN ISO 10456

µtrocken 10 DIN EN ISO 10456

Sonstiges

Luftdurchlässigkeit 1,4 · 106 m³/(m²·s·Pa) DIN EN 520

pH‑Wert 6-9 ph

Kristallin gebundenes Wasser im Gipskern 
ca. 16-20 %

Biegeradien

trocken / konkav ≥ 600 mm

trocken / konvex ≥ 600 mm

vorgenässt / konkav ≥ 300 mm

vorgenässt / konvex ≥ 300 mm
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Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Hinweise

Lagerung

Trocken
Flach und eben
Schattig
Belüftet

Lagerfähigkeit Unbegrenzt

Lieferform Gemäß 
Preisliste

Abfallentsorgungschlüssel 170802

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wie‑
der. Rigips‑Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie 
unserer System‑Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.
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