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Sehr geehrte Damen und Herren,

der trockene Innenausbau bietet vielfaltige Losungen fir die Umsetzung einer modernen,
funktionalen und designorientierten Architektur. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach
freitragenden, eigenstandigen Trockenbaukonstruktionen stetig zugenommen.

Die Saint-Gobain Rigips GmbH hat dies zum Anlass genommen, den RigiRaum zu entwickeln. Der
RigiRaum wird ausschlie8lich aus Rigips-Produkten, die kurzfristig bei jedem gut sortierten
Baustoffhandel zu erhalten sind bzw. lagermafig vorgehalten werden, erstellt.

In dem vorliegenden ATec hn iwihtigstert giuadlepefiderstécenisthenn  wi
Informationen zum RigiRaum und zu dessen Verwendung zusammen.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit der zukinftigen Umsetzung bei Planung und Montage lhres
RigiRaums!

Mit freundlichen Griifl3en
Saint-Gobain Rigips GmbH
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.

2126



““”3
}

& Rigips

gFl  SAINT-GOBAIN

1. Einleitung und Praxisbeispiel

Die Einsatzbereiche des RigiRaums sind vielféltig - angefangen vom Ausbau in Industriebereichen
Uber die Einhausung von grof3en elektrischen Anlagen bis hin zur Abgrenzung von
Fluchtwegbereichen und flexiblen Wohnbereichen. Uberall dort, wo die vorhandene Bausubstanz
grol3e Raume geschaffen hat, die kleiner unterteilt werden sollen, suchen Planer haufig schnellere,
effizientere und kostenginstigere Losungen als massive Aufmauerungen. Fir diesen Einsatz sind
seit geraumer Zeit Lésungen am Markt erhéltlich. Diese haben aber oft mehrere Nachteile. Zum
einen sind sie an den Einsatz von Sonderprofilen gebunden, die oftmals baustellenbezogen bestellt
werden missen und dadurch nicht immer direkt verfiigbar sind.

Zum anderen ist die Einsatzfahigkeit dieser Systeme auf Versuchsaufbauten mit einer fiktiven
Belastung begrindet. Dies bedeutet, dass fir alle tber diese Belastung hinaus gehenden Werte
keine sichere Aussage getéatigt werden kann.

Die Auslegung des RigiRaums beruht auf den technischen Kennwerten von Rigips Profilen, Rigips
Gipsplatten, Rigips Spachtelmassen und weiteren Rigips Zubehorteilen. RigiSystem steht fir
Qualitat, Service und Sicherheit i auch bei der Ausfuhrung des RigiRaums.

- f ; ; A\r\
N = 2

B|Id71 Belsplel fir einen RigiRaum in einer Industriehalle

Im oberen Bild ist der typische Einsatzbereich eines RigiRaums ersichtlich: Bestehende Gebaude
sollen unterteilt werden. Zumeist geht es hierbei lediglich um eine raumliche Abtrennung z. B. als
Show-Room oder als separat abgetrennter Arbeitsbereich (Meisterblro o. a.). Oft werden hierbei
zusatzliche Anforderungen an den Brandschutz gestellt, z. B. im Bereich der Abtrennung von
haustechnischen Anlagen.

Fur eine individuelle Beratung und zur Unterstitzung lhrer Planungs- und Ausfiihrungsarbeiten
stehen lhnen unsere AuRendienstmitarbeiter und Techniker gerne zur Verfligung.
Ihren Ansprechpartner finden Sie unter www.rigips.de/kontakt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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2. Systembeschreibung

Der RigiRaum besteht aus im Rechteck angeordneten Trockenbauwénden. In diesen Wanden
werden zur Lastabtragung des Deckengewichts und aus Griinden der Stabilitat die au3eren Profile
und gegebenenfalls weitere Standerprofile gegen so genannte XL-Stltzen ausgetauscht. Diese XL-
Stiitzen bestehen aus Riicken an Riicken verschraubten Rigips UA-Profilen O 75mm. Auf diesen
Stutzen und den Wanden liegt ein umlaufender Rahm aus, mit nach auRen getffneten, Rigips UA-
Profilen auf. An diesem Rahm wird die Deckenkonstruktion, als Weitspanntragerdecke oder als
freitragende Decke konstruiert, befestigt.

2.1 Planung des RigiRaum

Zur Auslegung des Systems ist zuerst festzulegen, welche Abmessungen erforderlich sind. Die
maximale Wandlange des Systems betragt 10m. Die Breite des Systems richtet sich nach der
maximalen Spannweite des Deckensystems, in der Regel ca. 5m. Das Seitenverhéaltnis der Wande
darf jedoch nicht groRRer als 1:2 werden. So darf ein einzelner, nur 2,5m breiter RigiRaum, maximal
5m lang gebaut werden. Die maximale HOhe des RigiRaum betragt 4m (alle MalRe im Lichten).

Lange Breite Hohe

> mo Je nach Spannwelte; der
Decken, i d.

Seitenverhaltnis Breite/Lange
1:1 bis 1:2

Tabelle 1: Maximal zuldssige Abmessungen des RigiRaum (alle MaRRe im Lichten)

Lange < 10m

—
A

171

1:2

Breite Deckenspannweite
i.dR<5m

Bild 2: Langen- und Breitenverhéltnis RigiRaum

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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Auf Anfrage konnen unter gewissen Einschrdnkungen auch weitere Dimensionen und
Seitenverhaltnisse verwirklicht werden. Es muissen bei anderen Dimensionen beispielsweise
zusatzliche aussteifende Wande bzw. Beplankungslagen eingeplant werden. Bitte sprechen Sie uns
an.

Ihren personlichen Ansprechpartner finden Sie hier: http://www.rigips.de/kontakt

Selbstverstandlich kann der RigiRaum auch in einer Ecke oder entlang von Massivwéanden
angeschlossen werden. Ebenso ist die Kopplung mehrerer RigiRaume sowohl in Langs- als auch in
Querrichtung moglich.

Die Erstellung von Wandoffnungen im RigiRaum wird in Kapitel 3.1.2 beschrieben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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2.1.2 Planungsschema des RigiRaum

Aulenabmessungen
definieren (2.1)

-

Aufteilung in mehrere
RiaiR&dume erforderlich? (2.1)

nein Verbindungsdetails
(4.4)

-

Planung Wandoéffnungen
(3.1.2)

-

erforderliche
Beplankungen
ja wéahlen (5)

Brandschutz gefordert?

nein

—
NN

_ _ erforderliche
Bedingte Begehbarkeit Beplankungen

aefordert? (3.3.3) ia wahlen (3.3.3)

nein

-

N

Deckenlasten kalkulieren
(3.3.1)

-

Deckenprofile bemessen
(3.3.1/3.3.2)

-

Wandaufbauten definieren Anschlussdetails
(3.1.1) festlegen (4)

-

Materialliste kann erstellt
werden!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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2.2 Statisches System

Die Aufstellung eines RigiRaum er f ol gt im | nnenber eipmefatur- nund
Feuchtebedingungen. Die Hauptbelastungen des Systems resultieren aus den vertikalen Lasten
aus der Deckenkonstruktion und den Anpralllasten durch Menschen bzw. Ersatzflachenlasten der
Wande selbst. Die Wandlasten wurden den Vorgaben aus dem IGG Merkblatt Nr. 8 entnommen.
Link zum Merkblatt 8

Die Lasten der Decke hangen von der jeweiligen Beplankungsart, eventuellen zusatzlichen Lasten
und natlrlich der Spannweite der Decke selbst ab.

Die Aussteifung sowie der senkrechte Lastabtrag des Deckengewichts und mdglicher weiterer
Lasten erfolgt Uber die XL-Stutzen und die Wande. Zur Lastverteilung dient das umlaufende
Rahmprofil.

,//
~" Harter/
ol Weicher
Stof}

Windlast

Holmlast Konsollast

Bild 3: Am RigiRaum angreifende Lasten in Anlehnung an Merkblatt 8 der Industriegruppe Gipsplatten

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.

7126

An


http://www.gips.de/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Merkblatt_08_Wandhoehen-Ueberarb.pdf

&/ Rigips

SAINT-GOBAIN

3. RigiRaum ohne Brandschutzanforderung

3.1 Wande

Durch die Montage der RigiProfile MultiTec UW O @us dem Rohboden wird die genaue Position
und GrofRe des RigiRaum festgelegt. Die Unterkonstruktion der Wande besteht generell aus
RigiProfilen MultiTec mindestens CW 75 bzw. Rigips Profilen UA 75 im Standerabstand von
maximal e = 625mm.

2.1 RigiProfil MultiTecUW O 7 5

2.2 RigiProfil MultiTecCW O 7 5

2.3 Rigips Aussteifungsprofil UAO 25

2.4 Rigips Montagesatz UAO 7 5

3.3 Rigips Zargenschraube M 8x20mm
a=1000mm

3.5 Rigips Zargenschraube M 8x20mm 2x

3.8 Rigips Nageldibel bzw. Schwerlastanker M8

6 Rigips Anschlussdichtung

Bild 4: Montagehinweis zur Ausbildung von Boden- und Deckeneckausbildung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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Die Aussteifung und der senkrechte Lastabtrag der Konstruktion erfolgen tber die XL-Stutzen und
die Wandbeplankungen. Dazu wird in den Ecken des RigiRaum jeweils eine XL-Stlitze in Richtung
der Langswande eingebaut. Fir die XL-Stlutze werden jeweils zwei Rigips UA 75 Profile Riicken an
Riucken im Abstand von 1000mm miteinander mit Rigips Zargenschrauben verbunden. Die XL-
Stitzen werden kraftschlissig mit jeweils zwei Rigips Anschlusswinkeln je Stitze im Rohboden
verankert. Zum Thema Verankerung des RigiRaum siehe auch Kapitel 4.1.

Bild 5: Lastabtragende Unterkonstruktion des RigiRaum

Bei Wanden sind in Achsabstédnden von maximal 3,75m XL-Stitzen statt der jeweiligen CW-Profile
in der Wand einzubauen. Diese Stitzen kdnnen (auf3er in den Ecken) auch durch einzeln, im
Abstand von 1,875m (jedes dritte Standerfeld), angeordnete UA 75 Profile ersetzt werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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2.1 RigiProfil MultiTecUW O 7 5

2.2 RigiProfil MultiTecCW O 7 5

2.3 Rigips Aussteifungsprofil UAO 25

2.4 Rigips Montagesatz UAO 7 5

3.3 Rigips Zargenschraube M 8x20mm
a=1000mm

3.4 Rigips Befestigungsschrauben 4,8x19mm
a=500mm

3.5 Rigips Zargenschraube M 8x20mm 2x

3.8 Rigips Nageldibel bzw. Schwerlastanker
M8

6 Rigips Anschlussdichtung Filz

Bild 6 und 7: Mittelstiitze; Anschluss
oben & unten

3.1.1 Wandbeplankung

Da die Wandbeplankung zur Aussteifung bendtigt wird, sind bei Beplankung der Wande des
RigiRaum immer mindestens die folgenden Beplankungen vorzusehen. Die angegebenen
maximalen Schraubabstande sind einzuhalten.

Beplankung auf CW/UW-Profil | empfohlene Schrauben Schraubabstand
- Rigidur Fix Schnellbauschraube 3,5x30mm O 20@nm (1.Lage)

2x12,5 Rigidur H Rigidur Fix Schnellbauschraube 3,5x40mm O 2@nm (2.Lage)
2x12,5 Rigips Die Harte, oder Rigips HartFix Schnellbauschraube TN 3,8x25mm | O 2 0 0 rfirhage)
2x12,5 Rigips Habito Rigips HartFix Schnellbauschraube TN 3,8x35mm | O 2 5 0 rf2rhage)
. L 1 Rigips Schnellbauschraube TN 3,5x35mm 02 0 0 rfirhage)

2x20 Rigips Die Dicke RF Rigips Schnellbauschraube TN 3,5x55mm 02 5 0 rf2rhage)
Beplankung auf UA-Profil empfohlene Schrauben Schraubabstand
2%12 5 Rigidur H Rigidur Fix Schnellbauschraube TB 3,5x40mm 02 0 0 rfirhage)
' 9 Rigidur Fix Schnellbauschraube TB 3,5x40mm 02 5 0 rf2rhage)
2x12,5 Rigips Die Harte, oder Rigips Schnellbauschraube TB 3,5x25mm 02 0 0 rfirhage)
2x12,5 Rigips Habito Rigips Schnellbauschraube TB 3,5x35mm 02 5 0 rf2rhage)
- S 1 Rigips Schnellbauschraube TB 3,5x35mm 02 0 0 rfirhage)

2x20 Rigips Die Dicke RF Rigips Schnellbauschraube TB 3,5x55mm 02 5 0 rf2rhage)

1) Querbeplankung
Tabelle 2: Empfehlungen fir Schrauben

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten giltigen
Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse. Technische Veranderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme
kdénnen eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen
wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen, einzusehen unter www.rigips.de/agb.
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